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1 ÚZEMNÍ STUDIE-lokalita "NOVÁ ČTVRŤ-západ" 

A.1 Zadání ÚZEMNÍ STUDIE 

DŮVOD, CÍL A ÚČEL POŘÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE 
  Důvodem pořízení územní studie v dané lokalitě je komplexní prověření řešení daného území pro budoucí rozvoj z hlediska 
optimálního řešení a umístění ploch veřejného prostranství a podrobné řešení umístění dopravní a technické infrastruktury v 
návaznosti na plánovaný záměr změny územního plánu ze stávající plochy VL – S na plochu SC – N. 
  Územní studie nebude sloužit jako podklad pro změnu územního plánu, na základě které bude podnět na pořízení změny ÚP 
předložen zastupitelstvu města Hořovice.  
  

A.2 Určení území a jeho zhodnocení 
Vymezení ploch území 

  Řešené území se celé nachází v katastrálním území Hořovice, v zastavěné části Hořovic na severozápadním okraji města, 
v zastavěné části obce. Území je vymezeno stavbami pro výrobu a skladování lehkého průmyslu a stávající místní komunikací ul. 
Fügnerova. Na severní straně je ulice U nádraží, která ohraničuje zájmové pozemky od vlastního drážního tělesa, vlakové nádraží 
je více vlevo. Na východní straně ohraničuje řešené území ulice Fügnerova a na západní straně ulice Nová, z jihu pak sousedí 
území s pozemky funkčně určenými pro bydlení a pro občanské vybavení. 
 
Plocha US je definována následným seznamem pozemků : 
pozemky objednatele 
parcelní číslo   vlastnické právo             druh pozemku             funkční využití dle ÚP   výměra         

p.č.1674/1  Cymedica Holding, s.r.o.   zastavěná plocha  ZL-S            3544 m2 
  Pod Nádražím 308/24, 26801 Hořovice        a nádvoří  
p.č.1674/2  Cymedica Holding, s.r.o.   zastavěná plocha  ZL-S                71 m2 
  Pod Nádražím 308/24, 26801 Hořovice        a nádvoří  
p.č.1674/3  Cymedica Holding, s.r.o.   zastavěná plocha  ZL-S                90 m2 
  Pod Nádražím 308/24, 26801 Hořovice        a nádvoří  
p.č.1674/4  Cymedica Holding, s.r.o.   zastavěná plocha  ZL-S            1214 m2 
  Pod Nádražím 308/24, 26801 Hořovice        a nádvoří  
p.č.1674/5  Cymedica Holding, s.r.o.   zastavěná plocha  ZL-S            1344 m2 
  Pod Nádražím 308/24, 26801 Hořovice        a nádvoří  
p.č.1674/8  Cymedica Holding, s.r.o.   zastavěná plocha  ZL-S              155 m2 
  Pod Nádražím 308/24, 26801 Hořovice        a nádvoří 
p.č.1674/9  Cymedica Holding, s.r.o.   zastavěná plocha  ZL-S                71 m2 
  Pod Nádražím 308/24, 26801 Hořovice        a nádvoří 
p.č.1674/10  Cymedica Holding, s.r.o.   zastavěná plocha  ZL-S              314 m2 
  Pod Nádražím 308/24, 26801 Hořovice        a nádvoří 
p.č.1674/11  Cymedica Holding, s.r.o.   zastavěná plocha  ZL-S              138 m2 
  Pod Nádražím 308/24, 26801 Hořovice        a nádvoří 
p.č.1674/12  Cymedica Holding, s.r.o.   zastavěná plocha  ZL-S                63 m2 
  Pod Nádražím 308/24, 26801 Hořovice        a nádvoří 
p.č.1679/2  Cymedica Holding, s.r.o.   zahrada   ZL-S                81 m2 
  Pod Nádražím 308/24, 26801 Hořovice 
   
Pozemky sousedů objednatele 
parcelní číslo   vlastnické právo             druh pozemku             funkční využití dle ÚP   výměra         

p.č.1671/3 Město Hořovice    ostatní plocha  ZV-S                        9 m2 
Palackého náměstí 2/2, 26801 Hořovice 

p.č.1673/1  Město Hořovice    ostatní plocha  DSm-S            2840 m2 
Palackého náměstí 2/2, 26801 Hořovice 
 

 
 
 
 
 
 



 

2 ÚZEMNÍ STUDIE-lokalita "NOVÁ ČTVRŤ-západ" 

A.3 Veřejné prostranství 
Veřejné prostranství (VP) 

  Návrh ploch veřejného prostranství, zahrnující jak zpevněné plochy, tak plochy zeleně, respektuje vyhlášku č.501/2006 Sb., § 7.  
Plocha území US je 9934m2 a tak bude třeba minimálně 500 m2 ploch veřejného prostranství. Na každé 2 ha zastavitelné plochy je 
vymezeno minimálně 1.000 m2 ploch veřejného prostranství. Součástí těchto ploch nejsou komunikace (vyjma nezpevněných cest 
pro pěší) ani uliční chodníky. Navržené plochy veřejného prostranství jsou větší jak požadavek vyhlášky a jsou převážně 
rozsahem řešeny v podobě zeleně.  
 
  Areál bude částečně oplocen, vstupní brány budou přes den otevřené a na noc uzavřené, noční vstup bude možný pouze na 
kartu pro obyvatele areálu. Prostranství uvnitř areálu bude mít klidový charakter, kde budou zahrady. V areálu jsou navrženy 
chodníky a celý bude vybaven městským mobiliářem. Jeho rozmístění bude vycházet z požadavku na volné uspořádání a 
vytvoření klidových zón.  
  Údržba areálu bude řešena dodavatelsky. 
 

Určení ploch 

  Návrh počítá se zachováním historické přímé stoupající ulice Fügnerova, která propojuje oblast vlakového nádraží s oblastí 
Valdeka. Charakter ulice zachovává stávající stavební čáru pro nově umisťované objekty a navazuje na nově plánované plochy 
zeleně VP I.+II.+III. Veřejná prostranství zeleně jsou o celkovém součtu 1720m2.  
 
Jedná se zejména o : 
 

VP I. … plocha o výměře 321m2 v severní části areálu je s navrhovanou zelení a přiléhá ke klidové části ul.Fügnerova-pěší zóna. 
V rámci tohoto VP bude umístěn vhodný městský mobiliář. Plocha bude přístupná z okolních zpevněných cest. 
 
VP II. … plocha o výměře 917m2 ve střední části areálu je s navrhovanou zelení a přiléhá zejména k bytovému domu V. „Vyhlídka“. 
V rámci tohoto VP bude umístěn vhodný městský mobiliář. Plocha bude přístupná z okolních zpevněných cest. 
 
VP III. … plocha o výměře 482m2 ve jížní části areálu je osázena navrhovanou zelení a přiléhá k ostatním navrhovaným stavbám  
areálu. V rámci tohoto VP bude umístěno dětské hřiště a vhodný městský mobiliář. Plocha bude přístupná z okolních zpevněných 
cest. 
 

Zeleň 

  Koncepce celého návrhu je v souladu s požadavky územního plánu, který počítá s plochami zeleně a současně je to i cílem nové 
bytové výstavby. Návrh všech staveb se podřizuje stávající zeleni tak, aby byla zachována stávající vzrostlá v maximální míře a 
dále doplněna novou zelení. Snahou výsadby je podpořit linie komunikací a cest jak výsadbou keřů tak nižšími stromy. V rámci 
dalších stupňů dokumentace dojde již jen k aktualizaci výsadbového plánu s ohledem na upřesnění staveb a jejich okolí. 
 

Zpevněné plochy 

  Koncepce celého návrhu je v souladu s požadavky územního plánu, který počítá s plochami zeleně a současně je to i cílem nové 
bytové výstavby. Návrh všech povrchů uplatněných ve studie je uveden v příloze Definice povrchů veřejného prostoru vč. 
fotodokumentace. 

 
A.4 Výstavba objektů k bydlení 

 

Obecně 

  Řešené území se nachází v širším centru města, které v minulosti mělo silně industriální charakter. Vlivem ústupu průmyslové 
výroby a umístěním v intravilánu bude přínosem pro město vznik nové bytové kapacity, která podporuje vnitřní integritu města, 
zahušťuje volné plochy a nevyvolává negativní suburbanizační jevy. 

  Jednotlivé domy Bytového komplexu NOVÁ ČTVRŤ-západ jsou umístěny s ohledem na reliéf terénu nebo respektují původní 
urbanistické členění s ohledem na uliční a stavební čáru.  
  Celková zastavěná plocha je 3.348m2,a celková užitná plocha je 7962m2. 
  Architektonickým i urbanistickým řešením je vybudovat celek s tvarovou rozmanitostí, který podpoří původní uliční ráz výstavby.  
  Návrh velikosti bytů převážně předpokládá umožnění rezidentního rodinného bydlení a potlačení nájemného bydlení.  
  Občanská vybavenost v této lokalitě je dostatečná v hledem k umístění vedle centra města, nedaleko místa výstavby se nachází 
nákupní a stravovací prostory a dobrá dopravní obslužnost zajišťuje ostatní služby v centru města. Studie navrhuje v rámci výstavby 
umístit novou mateřskou školku a dvě dětské skupiny. 
 
 
 



 

3 ÚZEMNÍ STUDIE-lokalita "NOVÁ ČTVRŤ-západ" 

Objekty k bydlení a občanské vybavenosti 

 
Bytový dům V. „Vyhlídka“ 
Dům o tvaru mnohoúhelníku je tvořen vymezenou plochou a hranicemi pozemků. Stavba je čtyřpodlažní s uskočeným posledním 
podlažím pro celkové odlehčení hmoty. V prvních třech podlažích je plánováno šest bytů o velikosti 2+KK a v posledním 
uskočeném podlaží čtyři byty 2+KK s přiléhajícími terasami s výhledem na historické město. Členění fasád je plánováno 
v minimalistickém duchu bez výrazných dekoračních prvků tak, aby hmota zapadala do původního industriálního stylu. 

 
1 podzemní podlaží 
3 nadzemní podlaží   
4 nadzemní podlaží ustoupené 

 Zastavěná plocha           379 m2 
 Užitná plocha 39 bytových jednotek    1.320 m2 
 Celková užitná plocha      1.705 m2 
  2+KK  22x   Celkem bytů  22 
 
Parkovací dům, kotelna VI. 
Stávají objekt haly bude doplněn o vložené jedno podlaží a bude nově vnitřně rozdělen pro potřeby parkování rezidentů a technického 
vybavení areálu. Do parkovacího domu je počítáno s příjezdem z ulice Nová a Fügnerova. Hmotové řešení stavby bude zachováno s tím, 
že navrhované přiléhající stavby budou dotvářet a podtrhovat stavební čárou uliční linii. Členění fasád je plánováno v minimalistickém 
duchu bez výrazných dekoračních prvků tak, aby hmota zapadala do původního industriálního stylu. 
 

2 nadzemní podlaží   
 Zastavěná plocha        1.300 m2 
 Celková užitná plocha      2.340 m2 

Celkem parkovacích stání 84 
  
Bytový dům-sociální bydlení VII. „Slunečnice“ 
Bytový dům pro sociální bydlení bude jednopodlažní a bude přiléhat severní stranou k objektu parkovacího domu. Dům bude v liniový s šesti 
samostatnými byty 1+KK v řadě a přístupem z dvorní části z jihovýchodu od ulice Fügnerova. Členění fasády je plánováno 
v minimalistickém duchu a industriálního stylu. 
 

1 nadzemní podlaží  
 Zastavěná plocha           277 m2 
 Užitná plocha 6 bytových jednotek        235 m2 
 Celková užitná plocha         250 m2 
  1+KK   6x   Celkem bytů  6 
 
Řadové rodinné domy – VIII.A, VIII.B „Ve dvoře“ 
Řadové rodinné domy umístěné ve vnitrobloku původního výrobního areálu mají navržený příjezd průjezdem od ulice Fügnerova. 
Dvoupodlažní domy s přístupem z 1.NP jsou umístěny po obou stranách příjezdové komunikace s obratištěm. Rodinné domy 
s vlastní dvojgaráží jsou koncipovány jako 5+KK a mají vlastní předzahrádku a zahradu. Členění fasády je plánováno 
v minimalistickém duchu s maximálním propojením s okolní zelení. 
 
VIII.A 

3 nadzemní podlaží   
 Zastavěná plocha         448 m2 
 Užitná plocha 7 bytových jednotek (RD)  1.142 m2 
 Celková užitná plocha    1.210 m2 
  5+KK  7x   Celkem bytů  7 
VIII.B 

3 nadzemní podlaží   
 Zastavěná plocha         448 m2 
 Užitná plocha 7 bytových jednotek (RD)  1.142 m2 
 Celková užitná plocha    1.210 m2 
  5+KK  7x   Celkem bytů  7 
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Bytový dům IX.A „Fügnerova“ 
Dům obdélníkového půdorysu umístěný v uliční linii je přístupný z ulice Fügnerova. Jeho třípodlažní hmota navazuje na dům níže 
umístěný ve svahu pod ním. Oba domy umístěné na stavební čáře rovnoběžně s uliční čárou jsou navrženy jako třípodlažní. Tento 
bytový objekt počítá se čtyřmi byty 2+KK na podlaží, v severovýchodní části je plánován průchod k sociálnímu bydlení a 
v jihovýchodním průjezd k řadovým rodinným domům. Členění fasád je plánováno v minimalistickém duchu bez výrazných 
dekoračních prvků tak, aby hmota zapadala do původního industriálního stylu. 
 

3 nadzemní podlaží  
 Zastavěná plocha           275 m2 
 Užitná plocha 12 bytových jednotek       701 m2 
 Celková užitná plocha         743 m2 
  2+KK   12x   Celkem bytů  12 
 
Občanská vybavenost IX.B. „Fügnerova“ 
Dům obdélníkového půdorysu umístěný v uliční linii je přístupný z ulice Fügnerova. Jeho třípodlažní hmota navazuje na dům výše 
umístěný ve svahu nad ním. Oba domy umístěné na stavební čáře rovnoběžně s uliční čárou jsou navrženy jako třípodlažní. Tento 
objekt občanské vybavenosti počítá s umístěním jedné mateřské školky a dvou dětských skupin. Členění fasád je plánováno 
v minimalistickém duchu bez výrazných dekoračních prvků tak, aby hmota zapadala do původního industriálního stylu. 

 
3 nadzemní podlaží  

 Zastavěná plocha           118 m2 
 Užitná plocha          300 m2 
 Celková užitná plocha         319 m2 
  Mateřská školka  1x 
  Dětská skupina  2x   
 
Rodinný dům X. „807/9“ 
Rodiný dům je hmotově spojený s domem pod ním a tvoří tak jeden výrazový prvek. Jeho hmota bude zachována a pouze drobně 
upravena v jihozápadním průčelí, kde dojde k vytvoření samostatného přístupu do podkroví. Dům ve skladbě 2x 1+KK a 1x 2+KK 
bude obsahovat 3 bytové jednotky. 

 
2 nadzemní podlaží   

 Zastavěná plocha         103 m2 
 Užitná plocha 7 bytových jednotek (RD)     175 m2 
 Celková užitná plocha       185 m2 
  1+KK  2x 

2+KK  1x   Celkem bytů  3 
 

Velikosti bytů jsou stanoveny na základě studie, přesné plochy vyplynou až z podrobného řešení v rámci DUR a DSP. 
Jednotlivé stavby, záměry a změny (BD, komunikace, veřejné prostory, apod.) budou následně ve všech stupních (DUR, 
DSP, DPS) konzultovány s MA. 
 
 
 

A.5 Dopravní infrastruktura 
 

Současný stav  

  V současné době je ulice Fügnerova vedena jako místní veřejná komunikace a je obousměrná. Přístupná je ze spodní části od 
prodejny Lidlu a v horní části zaslepena instalovanými zábranami, které znemožňují vjezd do ulice U Nádraží. Přístup do ulice U 
Nádraží je z křižovatky s ulicí č.114 II.třídy (ul.Nová a Sklenářka). Ulice III.třídy U Nádraží č. 1146 je obousměrná v části vjezdu 
z komunikace č.114 až k objektu nádraží, dále je komunikace jen jednosměrná až ke komunikaci II. třídy č. 117 ul. Tyršova. 
   

Širší dopravní vztahy, dopravní napojení - navrhovaný stav  

  V rámci návrhu počítáme s prodloužením již povolené ul.Schmidtova s obousměrným provozem přes v horní části zaslepené ulice 
Fügnerova a s novým napojením-výjezdem na ul.Nová.  
  Ulice Fügnerova je přímá stoupající ulice s vysokým významem pro veřejný prostor města Hořovice a proto je navrženo její 
zklidnění jednosměrným provozem a vytvoření v horní části pěší zóny. Charakter ulice a její propojení k vlakovému nádraží bude 
zachováno. Příjezd do areálu Bytového komplexu Hořovice-lokalita „NOVÁ ČTVŤ-západ“ je plánován ze spodní části od prodejny 
Lidlu. Na ul.Fügnerova jsou navrženy jednotlivé vjezdy a výjezdy jednotlivých staveb. Jediná stavba a to stavba parkovacího domu 
by měla i druhý vjezd a výjezd z horního podlaží a to do ul.Nová. 
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Doprava v klidu a počet osob 
Výpočet je proveden dle požadavku ze zadání územní studie, kde je požadováno pro každou BJ 2+KK a větší 1,5 parkovacích stání. 
Dále dle jsou převzaty parametry dle ÚS1 a to 1 parkovací stání pro 1+KK a 2 parkovací stání pro rodinný řadový dům 
 
Bytový dům V. „Vyhlídka“ 
  2+KK  22bytů  22 x 1,5 = 33stání  2,5os/ 1byt x 22 = celkem 55 osob  
 
Parkovací dům, kotelna VI. 

Celkem parkovacích stání 84               vytvořených 84stání 
  
Bytový dům-sociální bydlení VII. „Slunečnice“ 
  1+KK   6bytů  6 x 1 = 6stání  1,5os/ 1byt x 6 = celkem 9 osob  
 
Řadové rodinné domy – VIII.A, VIII.B „Ve dvoře“ 
VIII.A 
  5+KK  7bytů  7RD x 2 = 14stání  3,5os/ 1RD x 7 = celkem 24,5 osob 

Celkem garážových stání 2st/RD               vytvořených 14stání 
VIII.B 
  5+KK  7bytů  7RD x 2 = 14stání  3,5os/ 1RD x 7 = celkem 24,5 osob 

Celkem garážových stání 2st/RD               vytvořených 14stání 
 
Bytový dům IX.A „Fügnerova“ 
  2+KK   12 bytů  12 x 1,5 = 18stání  2,5os/ 1byt x 12 = celkem 30 osob 
 
Občanská vybavenost IX.B. „Fügnerova“ 
  Mateřská školka  1x   3stání  15 dětí +2os = celkem 17osob   
  Dětská skupina  2x   5stání  20 dětí +4os = celkem 24osob  
 
Rodinný dům X. „807/9“ 
  1+KK  2bytů     1,5os/ 1byt x 2 = celkem 3 osob 

2+KK  1byt  1RD x 2 = 2stání  2,5os/ 1byt x 1 = celkem 2,5 osob 
Celkem parkovacích stání 2               vytvořených 2stání 

 
ul. Fügnerova  
 Celkem parkovacích stání 6               vytvořených 6stání 
              

Počet potřebných stání    95stání   celkem 190 osob 
    Počet vytvořených stání  120stání 
 
Z výše uvedeného je patrné splnění požadavků na dopravu v klidu. 

 

 

A.6 Technická infrastruktura 
 
Splašková kanalizace 
 RD X. bude napojen na stávající areálové přípojky Kovovýroby Sekyrka. Pro ostatní objekty budou provedeny nové řady a přípojky.  
 
Uvažujeme-li v plánované zástavbě 190osob, pak 

Typ odpadních vod: komunální odpadní vody 
Množství:   150 l/den/os    … x 190 = 28.500 l/den = 28,50 m3/den 
Max. množství:  15,69 l/hod/os … x 190 =   2.981 l/hod = 2,98 m3/hod 
 
 

Dešťová kanalizace 
  Srážkové vody z nezpevněných pozemků budou likvidovány vsakem na vlastním pozemku.  
  Srážkové vody ze střech objektů budou svedeny do navrhované dešťové kanalizace a akumulovány v podzemních centrálních 
jímkách v komunikaci u rodinných domů VIII.A a VIII.B. Jímky  budou propojené s úpravnou užitkové vody pro potřebu užitkového 
vodovodu. Pro zajištění bezpečnosti proti přetečení budou dále napojeny bezpečnostním přepadem na navrhovaný řad jednotné 
kanalizace. 
  Odvodnění komunikací bude svedeno do řadů jednotné kanalizace. 
  Odvod srážkové vody z chodníků je navrženo řešit zadržením a zasakováním do okolní zeleně podél komunikací. 
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Množství srážkových vod svedených ze zastavěné plochy objektů 
3.344m2 (zastavěná plocha)*0,539m/rok (úhrn srážek) = roční množství srážkových vod 1.802 m3 
Potřeba užitkové vody  
0,03m3/den x 190 x 365dnů = roční spotřeba užitkové vody 2.081 m3 potřeba užitkové vody převýší roční srážkové vody 
 
  Velikosti potřebných retenčních podzemních jímek a dimenze stok bude předmětem dalšího stupně projektové 
dokumentace. S určitostí, však lze nyní konstatovat, že více než 95% srážkové vody bude použito v rámci rozvodu užitkové 
vody. 
 
 
Vodovod 
 RD X. bude napojen na stávající areálové přípojky Kovovýroby Sekyrka. Pro ostatní objekty budou provedeny nové řady a přípojky.  
Potřeba pitné vody  0,1m3/os/den bez využití užitkové vody 
 
Snížení při využití užitkové vody 
Potřeba pitné vody   0,07m3/os/den x 190 x 365dnů = roční spotřeba pitné vody 4.855 m3  
   70l /os/den x 190 = denní spotřeba pitné vody 13.300 l 
  Investor v současné době disponuje uvolněnou kapacitou pro areál Kovovýroby Sekyrka a volnou kapacitou pro rozvoj areálu 
NOVÁ ČTVRŤ o kapacitě 8,2 m3/1den…2993m3/rok. 
 
 
Užitkový vodovod 
Potřeba užitkové vody  0,03m3/os/den x 190 x 365dnů = roční spotřeba užitkové vody 2.081 m3  
 
  Užitkový vodovod v případě nedostatku srážkové vody bude  doplňován vodou ze studny, která bude umístěna na základě HG 
posouzení v dalším stupni projektové dokumentace 

 
 
Plynofikace 
Jednotlivé stavby budou napojeny na centrální plynovou kotelnu teplovodem mimo stavbu RD X. Pro připojení navrhované kotelny bude 
využit rezervovaný objem plynu pro areál Kovovýroby Sekyrka. Přípojka plynu bude využita stávající a v případě kolizního řešení bude 
upravena v rámci navazujících stupňů dokumentace. 
Ze statistických dat investora z okolních staveb předpokládáme roční potřebu plynu 16,36m3/ m2 pro vytápění a ohřev TUV. 
 
BD V., BD VII., BD IX.A, OV IX.B 
vytápění a ohřev TUV 3.017m2 x 16.36m3/m2    49.358m3/rok a odpovídá 1.866GJ 
příprava pokrmů  3.017m2 x 5.26m3/m2    15.869m3/rok a odpovídá    600GJ 
CELKEM roční potřeba plynu pro centrální kotelnu objekt VI.    65.227m3/rok a odpovídá 2.466GJ 
 
Řadové RD VIII.A, VIII.B 
vytápění a ohřev TUV 2.420 m2 x 16.36m3/m2    39.591m3/rok a odpovídá 1.584GJ 
příprava pokrmů  2.420 m2 x 5.26m3/m2    12.729m3/rok a odpovídá    509GJ 
CELKEM roční potřeba plynu pro řadové RD VIII.A, VIII.B    52.320m3/rok a odpovídá 2.093GJ 
 
RD X. 
Není napojen na plyn a bude energeticky zásoben NN 
 
CELKEM roční potřeba plynu    117.547m3/rok a odpovídá 4.559GJ 
 
 
Energetická infrastruktura 
Potřeba výkonu 
Bytové domy  40x 15kWh =     600 kWh 
Občanská vybavenost   3x 15kWh =       45 kWh 
Řadové rodinné domy 14x 25kWh =     350 kWh 
Rodinný dům (zdroj TČ)   1x 32kWh =       32 kWh 
Ostatní technologie         80 kWh 
    CELKEM  1.107 kWh soudobost 25% požadovaný příkon 276,8kVA 
 
Lokální distribuční síť v majetku investora je plně funkční o dostatečné kapacitě pro připojení areálu. Objekty V., VI. a VII. 
Budou napojeny z přípojného místa BD Centrum (východní část Nové Čtvrti), přípojný bod současně slouží i pro 
zásobování vlastního BD centrum (2x vedení 3x120+70). Ostatní objekty RDVIII.A a B., BD IX., OV IX. a RD X. budou 
připojeny na stávající přípojku. Pojistková skříň je umístěna na východní straně RD X. (čp. 807/9). Z pojistkové skříně 
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vychází 2x vedení 3x120+70, na jeden jsou napojeny BD Fügnerova, BD U Štěpánků a BD U Hofmannů. Na druhý stávající 
Kovovýroba Sekyrka, po výstavbě RDVIII.A a B., BD IX., OV IX. bude využito připojení pro kovovýrobu, která zanikne. 
 
 
Datová infrastruktura 
Datová síť v majetku investora je plně funkční a dostatečné kapacitě pro připojení areálu. Připojení na navrhované rozšíření 
sítě bude situované v místě stávající sítě před RD X. 
 
 
 
 
 
Příloha : 
Definice povrchů veřejného prostoru vč. fotodokumentace 
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Definice povrchů veřejného prostoru vč. fotodokumentace 
 
A. ZEVNĚNÉ PLOCHY ŽIVIČNÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skladba živičné komunikace 
 
 
 
 

   Živičný povrch 
 
B. CHODNÍKOVÉ PLOCHY DLÁŽDĚNÉ PLOCHY - BETONOVÁ DL 
 
Betonová dlažba BEST ESMERO vytváří svými různě velkými a různě tvarovanými kameny imitaci žulových dlažebních kostek. 
Povrch METROPOL přírodní 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Povrch betonové dlažby 
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C. PLOCHY PĚŠÍ ZÓNY DLÁŽDĚNÉ - BETONOVÁ DL 
 
Betonová dlažba BEST ESMERO vytváří svými různě velkými a různě tvarovanými kameny imitaci žulových dlažebních kostek 
Povrch METROPOL bílá 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Povrch betonové dlažby 
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D. PARKOVACÍ STÁNÍ - ZATRAVŇOVACÍ DLAŽDICE 
 

Vegetační dlažba BEST AKVAGRAS 
je vyráběna v mnoha barvách a ve dvou výškách, proto se 

hodí nejen na chodníky, ale i příjezdové cesty nebo parkoviště. 
 Uplatnění nalezne u rodinných domů i na veřejných 

prostranstvích. Výhodou zatravňovací dlažby je zajištění 
zpevněné plochy a současně zachování přirozeného 

odtoku vody 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                           

 
 

 


