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I?eéenYm tuzemim je zastavitelna plocha ¢&. 7 tzemniho planu Libomys3l.
Uzemnim planem Libomy$l bylo dotéené tzemi vymezeno jako plocha bydleni venkovského
typu (BV):

Obr.: Vyfez z UP Libomysl — pravni stav po zméné ¢. 1



UP Libomysl vymezuje pro vyuziti zastavitelné plochy 7 (BV) nésledujici podminky:

Zastavitelné plochy 4+5+7

Plochy pro bydleni (4+7) vypliiujici jizni a zapadni okraj zastavby Libomy$le. Pro pfedpokladané ulicové
fazeni parcel bude pouZzito verejné prostranstvi (5) s obsluznou mistni komunikaci. Soucasti plochy (7) bude
verejné prostranstvi o vymére 1100 m2.

V kapitole:
2b) Vymezeni ploch a koridord, ve ktery je rozhodovdni o zménach v uzemi podminéno uzavienim
dohody o parcelaci

V kapitole

2c) Vymezeni ploch a koridord, ve kterych je provéreni zmén jejich vyuZiti Gzemni studii podminkou
pro rozhodovani, a dale stanoveni Ihity pro pofizeni izemni studie, jeji schvaleni pofizovatelem a
vlozZeni dat o této studii do evidence uzemné planovaci ¢innosti

Zména &. 1 UP Libomysl uréuje plochy a koridory, v kterych je provéreni zmén jejich vyuZiti tzemni studif
a to na spolecné feseni zastavitelné plochy ¢. 4 platného uzemniho planu a zastavitelnou plochu Z1/1 dle navrhu
zmény €. 1 UP Libomysl.

Uzemni studie vymezi vnitini strukturu téchto zastavitelnych ploch prostfednictvim komunikaéniho
systému, stanovi posici vefejného prostranstvi:

- na zastavitelné plose &. 7 platného UP Libomysl o min. vymere 0,1092 ha,
- na zastavitelné plose Z1/1 navrhu zmény ¢. 1 UP Libomy$l o min. vymére 0,1179 ha.

Uzemni studie pro plochu Z1/1 navrhu zmény &. 1 UP Libomysl! dale vymezi plochu, uréenou pro umisténi
obc¢anského vybaveni o min. ploSe 0,2 ha. Tato plocha bude napojena na vySe poZadované verejné prostranstvi.

Lhata pro zpracovani tzemni studie vcetné jejiho zapisu do evidence tzemné planovaci dokumentace se
stanovuje na dobu 4 rokt od vydéani zmény ¢. 1 UP Libomys! opatfenim obecné povahy.

je zménou &. 2 UP Libomys| vypustén zvyraznény text.

Na podkladé vyse uvedenych poZadavku uzemniho planu Libomys$l je zadano vyhotoveni této
tuzemni studie véetné poZadavku na vymezeni plochy verejného prostranstvi o min. vymére 0,1092 ha,
tzn. na kazdych 20ha plochy 1000 m2 verejného prostrranstvi, do kterého se plochy pro komunikace
nezapocitavayji.

Poznamka:

Vyméra plochy &. 7 &ini pfi viozeni UP do platné — aktuéini mapy katastru nemovitosti 2,1637
h; je tedy oproti UP (2,1850 ha) sniZena.

Ddvodem je novy mapovy podklad, kterym je digitalni mapa katastru nemovitosti dle databaze
katastralniho ufadu. Analogicky je opravena vyméra min. podilu vefejnych prostranstvi z 1093 na 1082
m2.




a) Rozsah reseného tuzemi:

Uzemni studie vymezuje ve shodé s UP Libomys$l v aktuéini verzi (véetné zmén é. 1 a &. 2)

Dotéené pozemky ( vSe k.u. Libomysl ):

pozemek |vyméra v

C. m2
1790/1 4325
1790/3 907

1791/1 4683
1791/3 1125

1792 10597
soucet 21637

b) limity vyuziti azemi

V0&i zastavitelné plose &. 7 nejsou UP Libomys$! uplatnény zadné limity vyuZiti izemi.

c) pozZadavky na uzemni studii:

Uzemni studie fesi usporadéni zastavitelné plochy &. 7:

a) vymezeni systému paternich komunikaci
b) vymezeni vefejného prostranstvi (verejné zelené) o min. vymére 1082 m2
C) schéma parcelace a princip napojeni Gzemi na technickou infrastrukturu



2. Pozadavky na majetkovou a vécnou koordinaci uzemi

Uzemni studie vyZaduje koordinaci dalsiho rozhodovani v tzemi v§ech ziidastnénych subjekti:
- vlastnikt pozemku
- obce Libomysl,
- spravcu dopravni a technické infrastruktury

Elementarni dohoda vS§ech viastnik(i pozemk( neni v pfipadé zastavitelné ploch ¢&. 7 nezbytna.
Patefni komunikace je navrZena na principu shodného sdileni min. Sitky 8 m pro umisténi patefni
komunikace — tzn. Sitka 4 m je uplatnéna vici pozemku parc.¢. 1972 a 4 m pro skupinu pozemku parc.c.
1790/1, 1790/3, 1791/1 a 1791/3.

Clenéni ploch k parcelaci 7.1 resp. 7.2 je tedy zdvazné a umoZriuje nésledné vyporadani
hodnoty pozemk( uréenych pro parcely rodinnych domd.

Uzemni studie vymezuje nésledujici &lenéni tuzemi:
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10 427 m2
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Obr.: Schéma zakladniho ¢lenéni feSeného tzemi

Zastavitelna plocha je ¢lenéna dle vyse uvedeného principu na plochu 7.1 o vymére 9 905 m2,
plochu 7.2 o vymére 10 433 m2 s vymezenym prostorem pro komunikace a to:
- roz§ifeni stavajici komunikace 115 m2,
- nova stfedova komunikace: 1200 m2.



3. Popis navrhovaného reseni

Zakladni bilance tuzemi:

- velikost fe§eného tzemi 21 637 m2 (2,1637 ha)

- z toho:
- plocha uréené pro parcelaci: 20 338 m2 v ¢lenéni 7.1 (9 895 m2) a 7.2 (10 427 m2)
- plocha pro patefni komunikace:
- roz§ifeni stavajici komunikace 115 m2
- nové stfedova komunikace: 1200 m2
- plocha verejnych prostranstvi (vefejné zelené) mimo plochy komunikace: 1 082 m2, z toho:
- vefejna zeleri plochy 7.1: 527 m2
- verejna zeleri plochy 7.2: 555 m2

- pro parcelaci na tcelové jednotky — parcely rodinnych domu pripada:
- pro zastavitelnou plochu 7.1: 9 368 m2
- pro zastavitelnou plochu 7.2: 9872 m2

Parcelace uzemi pro rodinné domy:

Pro dalsi rozhodovani v tzemi Ize vymezené plochy pro parcelaci déale Clenit na jednotlivé
stavebni parcely.

Modelové fedeni uzemni studie pfedpoklada vytvoreni pozemki pro izolované rodinné domy o
orientacni velikosti 1200 m2 s lokalnimi odchylkami odvozenymi od specifik feSeného tzemi — tvaru
pozemku, sklonu a thlu pfipojovacich komunikaci a navrzené verejné zelené.

Pri parcelaci zastavitelné plochy 7.1 je potfebné akceptovat nutné rozSifeni vefejného prostoru
pro umisténi komunikace pfi SV okraji — v kontaktnim  prostoru s pozemkem parc.¢. 15603/1 o cca 1,5
m na poZadovanych 6,5 m (jednosmérna komunikace), ti. zmenSeni vyuZitelnosti zastavitelné plochy
7.1.0 113 m2.

Pro vlastni parcelaci zastavitelné plochy 7.1 pak zbyva 9 463 m2 pro parcely rodinnych domd
+ pricénou komunikaci.

Pri parcelaci zastavitelné plochy 7.2 Ize vyuZit zadkladni komunikacni systém a plochu rozdélit
na 8 parcel rodinnych domd.

Dle platného UP Libomys$l se na fesené uzemi vztahuji soucasné tato omezeni:

- zastavéni pozemku rodinného domu hlavni stavbou (rodinného domu) na 20% pozemku,
- vyS8kova hladina je stanovena na 9 m nad souc¢asnym terénem.

Urbanisticka koncepce pfedpoklada minimalizaci komunikaéniho systému zaloZzeného na
patefnich komunikacich, pficemz Sitka verejného prostranstvi obousmérné komunikace ¢ini 8 m,
Jjednosmeérné komunikace 6,5 m a to ve shodé s novelou vyhlasky ¢. 501/2006 Sb., zbyvajici ¢ast
vefejného prostoru — mimo téleso komunikace — bude vyuZita jako vefejna zeleri, popf. pro potfeby
dopravy v klidu prostfednictvim podélnych parkovacich stani.
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Obr.: Schéma parcelace dle vyse uvedeného principu ¢lenéni tzemi

ViySe zobrazena parcelace je orientacni a Ize ji ménit.

V zastavitelné ¢asti 7.1 je zobrazena pfi¢na jednosmérna komunikace Sifky 6,5 m, ktera neni
nezbytna v pfipadé, Ze verejny prostor paterni komunikace a rozS$ifeni stavajici komunikace pfi SV okraji
plochy 7.1 bude 8 m.

V zastavitelné ¢asti 7.2 jsou max. respektovany viastnické vztahy. K vnitini parcelaci je pak
nezbytné vymezeni kratkych kolmych pristupovych prostord.

Propustnost uzemim s vyjimkou navrZzenych komunikaci neni poZadovana.

Cleni zastavitelné plochy ¢. 7 je koordinovéno s modelem zéastavby protilehlé plochy Z1/1, resp.
tuzemni studii, ktera tuto plochu podrobnéji ¢leni. Vystupem je usporadani centralniho prostoru, ktery
tvori v misté kfizeni novych komunikaci kompaktni Gtvar umozriujici separovat dilci vyuziti (déti, psi,
separovany odpad, informacni systém apod.)

Rozvoj je navazan na zastavitelnou plochu ¢. 5, které je dle UP LibomysI uréena pro umisténi
sbérné mistni komunikace.



Celkoveé feSeni je zobrazeno na néasledujicim schématu:
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5. Napojeni lokality na verejnou dopravni a technickou infrastrukturu

Je stanoveno platnym tzemnim planem, ktery pfedpoklada tplné napojeni lokality na verejny
vodovod a verejnou kanalizaci.

V pfipadé prechodného deficitu v kapacité vodovodni sité Ize verfejny vodovod nahradit
v pripadé rodinnych domu studnami.

Srazkové vody budou jimany na pozemku, odvodnéni komunikaci bude do verejné zelené.

Navrzené plochy pro mistni komunikace by mély byt upraveny na lokalni obsluhu dzemi a
vylou¢enim transitni dopravy.



Napojeni pficné komunikace plochy 7.1 vytvari rovnéz , T* prostor pro otocku vozidel technické
infrastruktury a vozidel IZS ta pfedpokladu, ze narozi komunikaci bude doplnéno o stanovené poloméry
skute¢né umisténé komunikace.

6. Navrh zakladni plosné regulace uzemi

S vyjimkou koeficientu zastavéni (20%) a vySkovou hladinou 9 m se na uzemi dalsi regulace
nevztahuje.
Modelové (nezavazné) feSeni vychazi z velikosti parcel rodinnych domut 1200 m2.

7. Viiv stavby na Zivotni prostredi a ochrana zvilastnich zajmu

Jizni ¢ast plochy 7.2 uzemi je potencialné exponovana hlukem ze silnice. Tato skutecnost bude
zohlednéna pri projektové pripravé jednotlivych rodinnych doma.

8. Etapizace vystavby

Uzemni studie nestanovuje etapizaci zastavby. Rozvoj Uzemi Ize resit — povolit — individuéliné
podle poZadavku jednotlivych stavebnikd.






Krok A: Parcela neni uréena cela k bydleni, zasahuje do ni dle tuzemniho planu plocha 5, uréena pro
umisténi mistni komunikaci.
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Presah plochy 5 na tkor parcely 1792 &ini 581 m2.
Zbyvajici ¢ast parcely 1792 ¢ini: 11 177 =581 = 10 596 m2
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Krok B — vymezeni min. plochy pro verfejné komunikace.

Plochou B1 rozsifujeme prostor pro umisténi jednosmérné komunikace na 6,5 m.

Plochou B2 vymezujeme polovinu min. stanovené $ifky prostoru pro umisténi obousmérné vefejné
komunikace (8m). Polovina ¢ini 4 m.
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581 m2

114873

17911
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11435

Z plochy dle kroku A, tzn. 10 596 m2 odecitame plochu B1 = 113 m2 a plochu B2 = 588 m2.
Zbyvayjici ¢ast parcely 1972 ¢ini po odecteni 10 596 = 133 = 588 = 9895 m2.
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Krok C: Do plochy pro parcely dle kroku B = 9 895 m2 vklddame min. stanoveny podil vefejnych
prostranstvi — verejnou zeleri o vymére 527 m2.

Cista plocha pro parcelaci tak ¢ini 9 895 — 527 = 9368 m2.
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